Возможности уровнемера «ЭХО-АС»

для работы по протоколу MODBUS
1. Адрес:

от 1 до 247.
2. Режим:

RTU или ASCII.

Примечание. В режиме ASCII в адресованном уровнемеру сообщении интервал между соседними символами должен быть не менее 0,02 с.

3. Скорость, бит/с:

1200, 2400, 4800, 9600, 19200.

4. Формат.

4.1. Контрольный бит:

а) четность;

б) нечетность;

в) не используется.

4.2. Число стоп-битов:

1 или 2 (без использования контрольного бита – только 2).

5. Воспринимаемые команды:

03 – запрос на передачу архивных данных, или текущих значений скорости или

расхода, или параметров настройки прибора (в соответствии с указанными адресами – см п.6);

08 00 – запрос выполнения диагностической функции Return Query Data.

6. Соответствие адресов и данных:

	Адреса 
(16 дв.р.)
	Содержание

данных
	Формат

данных

	0,1
	значение уровня (H), м
	FP

	2,3
	значение объема (U), м3 (если определено)
	FP

	4,5
	значение верхнего предела диапазона измерений уровня (Hmax), м
	FP

	6,7
	значение верхней уставки срабатывания, %
	FP

	8,9
	значение верхней уставки отпускания, %
	FP

	10,11
	значение средней уставки срабатывания, %
	FP

	12,13
	значение средней уставки отпускания, %
	FP

	14,15
	значение нижней уставки срабатывания, %
	FP

	16,17
	значение нижней уставки отпускания, %
	FP

	21
	FF(1-й байт) и код указателя архива перерывов учета (P1 , 2-й байт) 
	BIN

	22
	коды указателей архивов часовых (P2 , 1-й байт) и суточных  (P3, 2-й байт) значений
	BIN

	23..122
	50 строк архива включений (Aon)
	BCD

	123..222
	50 строк архива выключений (Aoff)
	BCD

	223..310
	25 строк архива часовых значений (Ah)
	FP, BCD

	310..418
	31 строка архива суточных значений (Ad)
	FP, BCD


Примечания к таблице

1. Принятые сокращения:

· BIN – двоичный код;

· BCD – двоично-десятичный упакованный код;

· FP – код с плавающей точкой (тип single в Pascal’е, тип float в C).

2. Все многобайтные коды передаются начиная с младшего байта.

3. При обращении к любому из адресов, отсутствующих в таблице (18-20, 447 и более), возвращается код, состоящий из одних логических единиц (FFFFH).

4. Сведения об организации архивов Aon , Aoff , Ah , Ad  и назначении указателей P1 , P2 , P3, P4 можно найти в документе «Взаимодействие с компьютером расходомеров и уровнемеров фирмы «Сигнур»».
5. Так как размер строки архивов Ah , Ad  равен 7 байтам, то «пограничный» регистр с адресом 310 содержит в своем младшем байте последний байт  Ah , а в старшем – первый байт  Ad.

